
各種オプション：OR-F

特性一覧：OR-F 

ご注文例：

ACモータプーリ　OR-F

・パ イ プ 径 / 102
・肉　　　厚 / t3.4
・軸　　　径 / 25
・電　　　源 / 3相200V
・パイプ材質 / STKM12
・表 面 処 理 / 三価クロメート処理

パイプ寸法：OR-F 

呼 び 周 速：2,4,9,11,14,19,35,45
パイプ寸法：mmでご指定ください。（左記パイプ寸法ご参照ください） 
電　　　　圧：3-200（3相200V）等、異電圧はお問い合わせください。
各種オプション：オプションとして下記各種仕様が選択できます。 

パイプ径 102

ベルトコンベヤ駆動用プーリ
60W  

５ １

パイプ寸法（ ） ２５０ ３００ ３５０ ４００ ４５０ ５００ ５５０ ６００

質 量（ ） ７．０ ７．５ ８．０ ８．５ ９．５ １０．０ １０． １．０

呼び速度 電源（V） 使用範囲のめやす

２，４，９，１１型

３相２００

機長４ ・ベルト厚１．５t以下・質量２５

１４， １９型 機長３ ・ベルト厚１．５t以下・質量１５

３５， ４５型 機長２ ・ベルト厚１．５t以下・質量５

※使用範囲のめやす

●負荷は機長、ベルトの厚み、テンション、搬送物質量等ご使用条件により異なります。
使用範囲は選定にあたっての参考資料としてください。
●ベルト周速度がカタログの表示速度の約８５％以下になりますと過負荷運転になり、内
蔵しているサーマルプロテクタが働きモータは停止します。
●中間にフリーローラを設置すればベルトの摩擦抵抗が小さくなり負荷が軽減します。
●ベルトが吸湿で収縮するものはさけてください。テンションがきつくなり負荷が増大
します。

天然ゴム・ウレタンゴム・二トリルゴム・ネオプレンゴム

キャブタイヤコード：１０００

ゴムライニング仕様

防水仕様※１WA

２７０
※１ OR‐F‐２、OR‐F‐４は最小寸法が２９０ となります。

クラウンカーブクラウンカーブ
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呼び
周速 定格 起動 定格 起動

周速度
（m/min）

トルク（N・m） 定格
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■異電圧についてはお問い合わせください。
■周速度の表示値は負荷時のものです。無負荷・軽負荷・過
負荷時の周速値は変化しますので「設計上のご注意」を参
考の上ご選定ください。

型式 呼び周速 パイプ寸法 電 圧 各種オプション

WAOR-F‐9‐300‐3‐200‐

最小
パイプ寸法

２５０㎜

■ワンタッチ取付機構はありません。
■OR‐F‐２、OR‐F‐４は最小寸法が２７０㎜となります。

パイプ寸法

（㎜）

クラウンカーブ 80 100 120

～399 600～400～599

※特性一覧の数値は参考値であり保証値ではありません。また各種仕様を含まない標準モータローラでの１本（連動なし）の特性であり、各種仕様を含む場合や連動時は数値が変わる場合があります。
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