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ＡＣシリーズ
型式 電源電圧（V) 消費電力（Ｗ) 電流（A）

AC-100 5.4 0.06
AC-110 4.5 0.05
AC-120 5.4 0.05
AC-200 7.3 0.04
AC-220 5.3 0.03
AC-240 6.5 0.03
AC-380 5.1 0.02
AC-415 6.3 0.02
AC-200 11.6 0.07
AC-220 9.9 0.05
AC-100 4.1 0.05
AC-200 5.6 0.03
AC-100 2.3 0.03
AC-110 1.8 0.02
AC-115 2.0 0.02
AC-120 2.2 0.02
AC-200 3.8 0.02
AC-220 1.8 0.01
AC-230 2.3 0.01
AC-240 2.4 0.01
AC-100 5.2 0.06
AC-110 4.1 0.04
AC-115 4.3 0.04
AC-120 4.6 0.04
AC-200 6.8 0.04
AC-220 4.8 0.02
AC-100 4.1 0.05
AC-200 5.2 0.03
AC-230 5.8 0.03
AC-380 5.1 0.02

DCシリーズ
型式 電源電圧（V) 消費電力（Ｗ) 電流（A）

PM380/427DS DC-24 4.1 0.17
PM486/500FE
PM486/500FP
PM570/605FE

※このデータは目安であり、製品のバラツキ、周囲温度により変化します。
※黒く塗りつぶされているのは廃番です。

フリークラッチ(EC)

DC-24 2.5 0.21

PM763BS

パワーモーラ　ブレーキ電流・消費電力一覧

PM380AS /427AS
PMT42YS

PM486/500BS

PM570BP/605BP

PM570AS/605AS


