
ダブルレベルチェンジャー発想の転換
Double Level Changer     往复式提升装置

■伊東電機独自の技術を駆使したMDR式レベルチェンジャー
 MDR powered double level changer re�ecting ITOH DENKI’s cutting edge unique technology
 利用伊东电机专利技术的MDR形式提升装置

■通路をまたぐライン等で活躍
 Designed as deviator allowing human passage
 被广泛使用于跨越通道上

■ソフトランディングシステム付き （リミットスイッチを使わない、伊東電機独自の停止システム）
 Integral soft stop control technology
 (Unique ITOH DENKI stopping technology without using limit switch)

■無線制御による省配線タイプ
 Simpli�ed wiring through wireless network control
 無線控制源於的省線路類型

仕　様

● 昇降速度：60m/min
● 処理能力：810c/ｈ
● 通路またぎ高さ：3,000㎜
 幅：3,000㎜
● 搬送可能重量：30㎏ 搬入口からコンベヤAへワークが投入され、レール①に沿って

上昇します。同時にコンベヤBがレール②に沿って下降します。
コンベヤAが搬出口でまで上昇しワークを送り出します。
コンベヤBは搬入口まで下降し次のワークを受け取ります。

コンベヤBが搬出口に向かって上昇し、同時にコンベヤAが
搬入口へ下降します。
レール①、②に沿ってコンベヤA、Bが上昇と下降を繰り返し、
ワークを搬送します。
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